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Neu optimierte Windanzeige, direkt abrufbar in analoger oder
digitaler Anzeige, mit groen hinterleuchteten Ziffern fir optimale
Ablesbarkeit. Steuerbord- und Backbordanzeige in verschiedener
Farbe, mit Winkel-Speicherfunktion (Locked-Angle), fur leichteres
Ansteuern eines vorab bestimmten Windwinkels.

Gemeinsame Funktionen aller Navman-WIND-Instrumente:
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Dieser neue Masttopgeber bietet iib

. Scheinbare Windgeschwindigkeit und -Winkel Leistung bei leichtem Wind.

- Wahre(r) Windgeschwindigkeit und Winkel
(Geschwindigkeitseingang tber NMEA oder NavBus)

W

WIND 3100 Art. - Maximale Windgeschwindigkeit und einstellbarer Alarm

fir hohe Windgeschwindigkeit

mit Masttopeinheit und 30 m Kabel

124072 547,51 €
Display-Einheit einzeln 124071 206,04 € °

NMEA-Eingang/Ausgang

WIND 3150 Art.

mit Masttop und 30 m Kabel
124104 778,80 €

Display-Einheit 124103 456,71 €
CLUB WIND 3150
mit Masttopeinheit und 30 m Kabel

124231 524,43 €

Das Navman WIND 3150 zeigt in traditioneller,
analoger Weise die Windrichtung an und weist
trotzdem alle Vorziige auf, die modernste

Technik bieten kann.

2-kW-Radom Art.

450-mm-Radom (18 Zoll) inkl. 15-m-Kabel 238243 999.00 €
2-kW-Radarprozessor 238220 469,00 €
4-kW-Radom

600-mm-Radom (24 Zoll) inkl. 15-m-Kabel 238263 1.599,00 €
4-kW-Radarprozessor

6-kW-Array 238230 59900 €
1,2-m-Open-Array (48 Zoll) inkl. 20-m-Kabel 238284 4.020,15 €
6-kW-Radarprozessor 238244 1.104.81 €
Kurs Sensors

mit integriertem Fluxgate-Kompass (HS02)

Der CLUB WIND 3150 ist optimal fur
Festaufstellung, wie z.B. fiir das Clubhaus.

Zeigt Informationen von allen angeschlossenen

Instrumenten der Navman 3100 Serie, sowie
NMEA Daten von kompatiblen anderen

Instrumenten. Die einfache Losung, um Daten

von verschiedenen Instrumenten-Positionen
zentral zu erfassen. Auch GPS-Daten vom

Navman GPS oder beliebigen anderen NMEA-
kompatiblen GPS-Geriten sind auf dem REPEAT

3100 abrufbar.

REPEAT 3100 Art.

Display-Einheit einzeln 124073 234,

mit Eingang fiir Einzelkompass (HS03) ﬂ-Mﬂ
Y-Adapterkabel Kurssensor - Radarprozessor
- T eT L & s
6 kw 4' 4 kW 24" 2 kw 18"
(1,22 m) (610 mm) (458 mm)

Radar Antennas
Gewicht 22 kg 16 kg 9kg
Abmessungen L437 x W344 x H432 mm 620 x 620 x 280 mm 450 x 450 x 227 mm
Max. Weitenbereich 48 nm 36 nm 24 nm
Horizontale Strahlbreite 1,8° 4° 52°
Rauschfaktor 6 dB 6dB 7dB
Spannung 108V-42V 108V-42V 108V-156V
Stromaufnahme 120 W (Max) 30W 25W
Drehgeschwindigkeit 27 27 27
(U/min)
Pulslange/PRF 0,08 ps / 2250 Hz 0,08 s / 2250 Hz 0,08 s / 2250 Hz

25 ps /1700 Hz 25 ps /1700 Hz 3 us/ 1200 Hz

5us/ 1200 Hz 5ps/ 1200 Hz 8 us/ 600 Hz

1,0 ps / 650 Hz 1,0 us /650 Hz
Prozessor Gewicht 0,9 kg 0,9 kg 0,9 kg
Prozessor Abmessungen 200 x 140 x 55 mm 200 x 140 x 55 mm 200 x 140 x 55 mm
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DIESEL 3200

Navmans eindrucksvolles Dieselbrennstoff-Management misst den Brennstoff-Fluss mit
einem positiven Flussverdrangungs-Sensor in der Zu- wie auch in der Riickleitung und
errechnet daraus exakte Verbrauchswerte

Okonomie und Reichweite

Die Kombination mit Geschwindigkeitsdaten (vom GPS oder Bootslog) erméglichen
6konomisches Fahren und Reichweiten-Berechnungen. Die Daten sind entscheidend fur
eine exakte Brennstoffzufuhr bei der ein Maximum an Effizienz erreicht wird.

Direkter Drehzahl-Eingang

Das Navman Diesel 3200 System beinhaltet einen digitalen Drehzahlmesser, was eine
exakte Leistungs-Analyse erméglicht.

DIESEL-ANSCHLUSS BEI ANDEREN NAVMAN ANLAGEN

Eine direkter Anschluss der Dieselsensoren ist bei folgenden Navman-Anlagen méglich:
TRACKFISH 6000 Serie, TRACKER 5607, 5507 und TRACKER 5505(i). Es werden

DIESEL 3200 Art.
lﬁomplette Diesel Management Informationen gezeigt, inklusive einer Kurvengrafik fur Ein-Motoren Benzin-Brennstoff-Kit
Okonomie-Erkennung. 124174 967,8 €

Display-Einheit einzeln

Navmans Brennstoffkit DIESEL 3200

fur Einzelmotoren enthilt Sensoren fur
Brennstoffzufluss und -rtickfluss sowie
einen digitalen Motordrehzahlmesser.

!
0.3 179.4 |

o ]
Welche Motoren sind geeignet? 2.39
i = mrw
Das Navman Diesel-System ist fiir den Betrieb mit den Brennstoff B':en nS.tOﬂ: 1.0 —
meisten Diesel-Motoren im Leistungsbereich zwischen Zufuhr Rickleitu ng - m
100 und 400 PS geeignet. Wesentllches KrlFerlurTl ist d|§ Vom Primarfilter Riicklauf zum Brennstoff-Tank 0.42 75
Brennstoff-Durchflussrate zur Maschine. (Hinweis: das ist — [ =
(und Brennstoff- o ]

nicht die Brennstoff-Verbrauchsmenge) Tank

Um eine exakte Messung zu erhalten, muss die
Durchflussmenge in der Zufuhrleitung geringer als 100 Liter
pro Stunde sein. Die Durchflussmenge in der Riickleitung
muss dann groRer als 25 Liter pro Stunde sein.

Drehzahlgeber :

BRENNSTOFF MANAGEMENT
FUEL 3100

Der Navman Fuel 3100 misst nicht nur aktuellen Benzinverbrauch und noch vorhandenen
Tankinhalt. Durch Einbeziehung der Geschwindigkeits-Daten von einem GPS oder
Loggeber, werden auch in Echtzeit die aktuellen Okonomiewerte kalkuliert. Dabei kann
vorgegeben werden, ob die Werte in Meilen pro Gallone oder Kilometer pro Liter gezeigt
werden sollen.

Diese wichtigen Informationen erméglichen es, optimale Fahrhebel- und Trimm-
Einstellungen fiir Einzel- wie fiir Doppelmotoren zu finden. Das verringert erheblich
die Brennstoff-Kosten und minimiert den Motorverschleil, weil mit den effizientesten
Betriebseinstellungen gefahren werden kann.

Durch Vergleiche der Verbrauchsdaten tiber lingere Zeitrdume, sind Riickschltsse auf
Motor- oder Propellerfehler méglich. Bei Doppelmotorenanlagen erméglicht der FUEL
3100, durch Angleichen der Durchflusswerte, eine optimale Synchronisation beider
Motoren.

INSTALLATION: BENZIN

Der Einbau ist einfach. Ein Bodentank-Zugang 1) Schlauch-Clips (im
ist nicht erforderlich.

FUEL 3100 Art.

mit Benzindurchﬂussgeber fir 1

Motor 124143 336,42 €
Display-Einheit einzeln 124144 243,66 €

Motor

Set enthalten)

. : : " . Die Brennstoff-Flussgeber von Navman
Die Benzin-Durchflussgeber sind fiir folgende Motoren geignet: 2
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*

entsprechen allen relevanten Standards 2) Flexibler
. von ABYC, NMMA und ISO in Bezug auf
Motor-Typ Bereich Brennstoffgeber. Spezifizierte Abschnitte Schlauchanschluss, 3
. berticksichtigt aus Titel 33 CFR, Part 183, Sub-

Zweitakt Vergaser Part J: 183.560 und 183.590, Durchmesser 10mm a
und EFI* AuRenborder 50-300 PS o baw. 3/8"

Hinweis: Inmer den Brennstoff-Geber : :
4-Takt AuRenborder 90 - 300 PS HINTER dem Hauptfilter installieren. Ist kein

Hauptfilter vorhanden, sollte ein Benzinfilter ~ 3) Halterung (nicht im
Einbau-Motoren 70 - 450 PS (30 Mikron oder feiner) vor dem Geber in die Brennstoff Tank

Nicht méglich mit EFI-Motoren, die eine Benzin-Riicklaufleitung haben.

Leitung eingefligt werden.

4)
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Set enthalten)

Flussrichtung
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2. Bedienplatz
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UKW-FUNK

7000

MaBe ohne Halterung

64Wx28Hx5,8D"
162 x 75 x 147 mm
Handset2,5Wx59Hx14D"
63 x 149 x 35 mm

64Wx28Hx5,8D"
162 x 75 x 147 mm
Handset25Wx59Hx1,4D"
63 x 149 x 35 mm

64Wx28Hx58D"
162 x 75 x 147 mm
Handset2,5Wx59Hx1,4D"
63 x 149 x 35 mm

64Wx28Hx5,8D"

162 x 75 x 147 mm
Handset2,5Wx59Hx1,4D"
63 x 149 x 35 mm

Gewicht 1,36 kg (3,0 Ib) ohne Mikro 1,36 kg (2,8 Ib) ohne Mikro 1,36 kg (2,8 Ib) ohne Mikro 1,36 kg (2,8 Ib) ohne Mikro
2. Bedienplatz: 0,28 kg ohne Kabel
LCD Display (sichtbar) 50 x 45 mm (1,9x 1,6") FSTN 26 x46 mm (1 x 1,8") FSTN 26 x 46 mm (1 x 1,8") FSTN 26 x 46 mm (1 x 1,8") FSTN

4 x 12 Zeichen

4 x 12 Zeichen

4 x 12 Zeichen

4 x 12 Zeichen

Stromaufnahme beim Senden

6 Abei25W/1.5Abei 1 W

6 Abei25W/1.5Abei 1 W

6Abei25W/1.5Abei 1 W

6Abei25W/1.5Abei 1 W

Empfang

Unter 250 mA in Standby

Unter 250 mA in Standby

Unter 250 mA in Standby

Unter 250 mA in Standby

Sendeleistung

25W/1W wahlbar

25W/1W wahlbar

25W/1W wahlbar

25W/1W wahlbar

Audio Ausgangsleistung

2 W (mit 8 Q bei 10% Verzerrung) 4
W mit 4 Q externem Lautsprecher

2 W (mit 8 Q bei 10% Verzerrung) 4
W mit 4 Q externem Lautsprecher
40 mm Lautspr. - 0.5 W (1 W max.)

2 W (mit 8 Q bei 10% Verzerrung) 4
W mit 4 Q externem Lautsprecher

2 W (mit 8 Q bei 10% Verzerrung) 4
W mit 4 Q externem Lautsprecher

Benutzerdefinierte MMSI-
Kennung und Namensliste

20 Nummern + Gruppe + ATIS

20 Nummern + Gruppe + ATIS

20 Nummern + Gruppe + ATIS

X

Datenschnittstelle

4800 Baud NMEA und 38.400 Baud
NavBus

4800 Baud NMEA + Hochgeschw
indigkeitsduplexverbindung fiir
Hérer am zweiten Bedienplatz

4800 Baud NMEA

4800 Baud NMEA

Modus 16K0OG3E (FM) / 16K0G2B (DSC) 16K0G3E (FM) / 16K0G2B (DSC) 16K0G3E (FM) / 16K0G2B (DSC) 16KOG3E (FM)
Nutzbare Kandle (landes- Internationalen, ATIS Internationalen, ATIS Internationalen, ATIS Internationalen
spezifisch)

Sendefrequenzen 156,025 - 157,425 MHz 156,025 - 157,425 MHz 156,025 - 157,425 MHz 156,025 - 157,425 MHz

Empfangs-Frequenzen

156,025-163,275 MHz

156,025-163,275 MHz

156,025-163,275 MHz

156,025 - 163,275 MHz

Rufaufzeichnung

20 individuell und 10 Notfall

20 individuell und 10 Notfall

20 individuell und 10 Notfall

X

Barometer + Temperatur +
Fischerwartung

960-1050 mB in 1 mB Stufen,
-20 bis 50 °C

X

X

X

12dB SINAD Sensitivitat

0,25 pV (weit) / 2.5 pV (nah)

0,25 pV (weit) / 2.5 pV (nah)

0,25 pV (weit) / 2.5 pV (nah)

0,25 pV (weit) / 2.5 pV (nah)

20dB SINAD Sensitivitat

0,35 pV (weit) 3.5 pV (nah)

0,35 pV (weit) 3.5 pV (nah)

0,35 pV (weit) 3.5 puV (nah)

0,35 pV (weit) 3.5 pV (nah)

GPS / NMEA Ausgang v Y4 7 v
DSC (Klasse D) v v v X
Bedienung vor Ort/aus der v v v v
Ferne

Positions-Abfrage v v v X
Kollegen-Position (Track-Your- | v/ X X X
Buddy)

Kanal-Bezeichnung v v v v
Wechselsprech mit Ruickruf X v 5’ X
Funkgerit: 121586 299,00 € 238206 442,55 € 122120 199,00 € 192886 179,96 €
2tes Bedienpanel: 238145 169,40 €

Alle Funkanlagen verftigen tiber folgende gemeinsame Merkmale:

Spannungs-Versorgung: 13,6 V DC

Dual watch / Dual-Wache / Allkanal-Scan,

Nebenfrequenz-Empfindlichkeit:
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Mehr als 68 dB
Frequenzsteuerung: PLL

Favoritenkanal-Scan: Ja

Rest-Storpegel: Mehr als -40db ohne
Rauschunterdriickung

Batterie-Uberwachung: Ja
Sicherheitsabstand vom Kompass: 0,45 m
. Max. Frequ. Abweichung: + 5 kHz
Betriebs-Temperatur:

-15 bis 50 °C (5 bis 122 °F)
Schutzklasse: JIS-7
Antennen-Anschluss: SO-239 (50 Q)

Sender-Schutz Antennenkreis:
offen/kurzgeschlossen

Neben- und harmonische:
80 dBc bei 25 W, 60 dBc bei 1 W

Storrauschen: Giber 70 dB

Modulations-Verzerrung: weniger als 4%
bei 1 kHz flr eine +/-3 kHz Deviation

Frequenzstabilitat: + 10 ppm

Nebenkanal-Unterdriickung:
Mehr als 70 dB 7100/7110/7000

147 mm

7110
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