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Webasto BlueComfort Classic
Integrierte Heiz- und Kühllösungen

Das BlueComfort Classic System ist eine Kombination aus Klimaanlage und Wasserheizgerät. Die BlueComfort Classic Geräte 

werden mit einem zweiten Wärmetauscher ausgerüstet, der an ein Diesel-Heizgerät angeschlossen ist. Im Kühlmodus ist das Heizgerät 

ausgeschaltet, es läuft nur der Kreislauf für die Klimatisierung. Wird auf Heizen geschaltet, startet das Heizgerät. Am Wärmetauscher 

erfolgt die Aufheizung der durchströmenden Luft. Im Trocknungsmodus wird die Luft zuerst abgekühlt und dann wieder aufgeheizt. Auf 

diese Weise wird der Luft Feuchtigkeit entzogen – das beugt Schimmel und Fäulnis vor. 

HeizmodusKühlmodus

Austritt warmer Luft

Die Heizung ist 
aktiviert, der 
Kompressor ist 
ausgeschaltet, nur 
das Gebläse läuft.

Verdampfschlange

Luft- 
eintritt

Die Heizung ist nicht 
aktiviert, es läuft nur  
die Klimaanlage

Wasser- / Glykol-Gemisch

Wärmetauscher Austritt kühler Luft



16

Webasto BlueComfort Premium
Integrierte Heiz- und Kühllösungen

Das BlueComfort Premium System verbindet 

eine Chiller-Klimaanlage und eine Diesel

heizung in einem System. Der Einsatz eines 

Wasserheizgerätes gewährleistet die volle 

Heizleistung selbst bei niedrigen Tempera-

turen des Seewassers, wenn der Betrieb im 

Kreislaufumkehrmodus an seine Grenzen 

stößt. In diesem integrierten System werden 

dieselben Wasserleitungen, Gebläsewärme-

tauscher, Luftleitungen und Module zur Ka-

binensteuerung sowohl für den Heizbetrieb 

als auch für den Betrieb der Klimaanlage 

genutzt. Um das System benutzerfreundlich 

zu gestalten, wird das Hauptsystem über 

ein Bedienelement gesteuert, wobei es für 

jede Kabine eine individuelle Steuerung für 

die Temperaturregelung und die Gebläse

geschwindigkeit gibt.

Basic Integration
In der Basic-Variante wird ein Wasserheizgerät mit einem 3-Wege-Ventil in einem Kühl

wassersystem integriert. Die Ventile gewährleisten dabei, dass kein kaltes Wasser durch das 

Heizgerät fliesst, was die Bildung von Kondenswasser verursachen könnte. Sowohl das Heiz-

gerät als auch das 3-Wege-Motorventil werden über die elektronische Klimaanlagensteue-

rung geregelt. Um die Wassertemperatur auf 60 °C zu beschränken, sind ein Spezialheizer 

mit einer geringeren Temperatureinstellung oder zusätzliche Thermostate notwendig.

Wasserheizgerät erzeugt heißes Wasser (60 °C), wenn das System in den Heizmodus wechselt.

3-Wege-Ventil Schaltet zwischen Kühl- und Heizschleife um.

Gebläsewärmetauscher wärmt die eintretende Luft auf oder kühlt sie ab.

Wasserpumpe sorgt für die Wasserzirkulation.

Chiller-Klimaanlage kühlt das Wasser ab, wenn das System in den Kühlmodus wechselt.

Bedienelement „Chiller Control“ steuert die komplette Klimaanlage und das Wasserheizgerät, 
startet den Kompressor, wenn Kühlung notwendig ist und startet das Heizgerät, wenn die Heizung 
erforderlich ist.
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Wasserheizgerät erzeugt heißes Wasser (80 °C), wenn das System in den 
Heizmodus wechselt. 

Wasserpumpe sorgt für die Wasserzirkulation. 

Chiller-Klimaanlage kühlt das Wasser ab, wenn das System in den  
Kühlmodus wechselt.

Bedienelement „Chiller Control“ steuert die komplette Klimaanlage und 
das Wasserheizgerät, startet den Kompressor, wenn Kühlung notwendig 
ist und startet das Heizgerät, wenn geheizt werden soll.

Gebläsewärmetauscher erwärmt oder kühlt die eintretende Luft.

3-Wege-Ventil ermöglicht das Umschalten zwischen Heizen und Kühlen.

Wasserboiler heizt das Brauchwasser auf.

Gebläse oder Heizkörper können in Bereichen mit besonders hohem 
Heizbedarf (zum Beispiel, um beschlagene Windschutzscheiben wieder 
klar zu bekommen) optional genutzt werden.

Sommer- / Winterschalter ermöglicht den separaten Betrieb des Boilers 
im Sommermodus.

DeLuxe Integration
Die DeLuxe-Variante beinhaltet alle Eigenschaften der Basic-Variante, ermöglicht aber zudem die Integration eines Wasserboilers, als auch 

weiterer Lüftergebläse oder Heizkörper in das System. Somit bietet die DeLuxe Integration Rundum-Komfort für Heizung und Brauch

wasserversorgung. Durch das Mischventil wird die Wassertemperatur in der Klimaschleife auf 60 °C konstant gehalten. Ein Sommer- / 

Winterschalter sorgt dafür, dass im Sommer der Boiler geheizt werden kann, während gleichzeitig die Klimaanlage die Kabinen kühlt.
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Für eine optimale Integration 
empfiehlt Webasto einen  
Boiler vom Typ Isotemp.  
www.indelwebastomarine.com
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QUALITÄTSZUBEHÖR

Dieses Bedienelement ermöglicht die zentrale Steuerung von  

Heizung und Kühlung auf Booten mit mehreren Kabinen. Das 

BlueComfort ControlPad verfügt über einen Touch-Screen mit 

Farbdisplay und umfangreichen Diagnose-Funktionen.

Mit wenig Applikationsaufwand ist die Integration der Software in 

das Hauptsteuersystem der Yacht möglich.

■  �Einstellungen für jede Kabine zentral regulierbar

■  �Benutzerfreundliche Schnittstelle mit intuitivem Touch-Screen

■  �Leichter Zugriff auf alle Systeminformationen für eine  

schnelle und leichte Wartung

■  �Registrierung der Störfälle für eine mögliche Ferndiagnose

Technische Daten:
■  �5,7” TFT Farbdisplay*

■  �VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel)

■  �Lesbarkeit bei Sonnenlicht (350 cd / m²) 

■  �Wasserdichtes Gehäuse: IP 67 Vorderseite und IP 66 Rückseite

■  �CE- und RINA-Zertifizierung 

* Weitere Display-Größen auf Anfrage erhältlich

NEU

Volle Kontrolle:  
Webasto BlueComfort ControlPad
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Für unser Gesamtangebot an 
hochwertigen Zubehörteilen, 
verwenden Sie bitte unseren 
Marinekatalog. 

Webasto EasyPipe

Die Zeit und Kosten sparende Lösung.

Vorteile:
■  �Leichter Zusammenbau und zuverlässige Applikation

■  �Vormontierte Isolierung führt zu einer erheblichen  

Zeitersparnis bei der Installation 

■  �Sehr breites Angebot an kompatiblem Steckfitting-Zubehör

ABS-Rohre und -Zubehör

■  �Schnelle und einfache Montage

■  �Keine speziellen Werkzeuge notwendig

■  �Exzellente Isoliereigenschaften

■  �Kann im Temperaturbereich zwischen -30 °C und +50 °C 

genutzt werden

■  �Anerkannt von Lloyds Register, German Lloyds, DNV,  

Bureau Veritas und anderen

■  �Keine Schadstoffe wie Chlor, Fluor oder Metalle

Soft Start-up Option

■  �Reduziert Kompressoranlaufstrom bis zu 40 %

■  �Eliminiert mögliche Schäden durch zu hohe Anlaufstromstärke

■  �Schneller und zuverlässiger Start, Druckausgleich nicht  

notwendig

ABS Ellbogenstück  Y-Stück 45° ABS Rohre
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Webasto Marine Dächer, unsere individuellen  
Dachplattformen:
■  �Robuste, hochqualitative und vorentwickelte Plattformen vom 

Weltmarktführer für Schiebedächer

■  �Mögliche Anpassungen in Größe, Krümmung, Material und 

Farbe, um Ihren besonderen Bedürfnissen entsprechen zu können

■  �Zwei Plattformen (integriert oder Aufdachmontage) für  

unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten

Webasto Engineering Service, werten Sie Ihre Boote und 
Ihr Markenimage auf:
■  �Einzigartige, exklusive Dachsysteme, die exakt Ihre  

Spezifikationen erfüllen

■  �Schrittweise Projektdurchführung 

■  �Nutzung der technischen Expertise und Produktionskapazitäten 

von Webasto für hochwertige Ergebnisse 

Webasto hat für jedes Boot 
das passende Dach! 

ODER ...

Designmöglichkeiten / 
Image

**

Niedrige  
Entwicklungskosten 

***

Kurze Lieferzeiten ****

Designmöglichkeiten /  
Image

*****

Entwicklungskosten / 
Lieferzeit

Projekt
spezifisch

Kurze Lieferzeiten ***

WEBASTO 
MARINE DÄCHER 
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Webasto Dachplattformen: 
die Serie 60

Mit der Serie 60 bietet Webasto Werftbetreibern eine kundenspezifisch anpassbare Plattform für Dachsysteme. Dabei kann sich der 

Kunde für eine Aufdach- oder integrierte Lösung entscheiden. Anschließend erfolgt die Anpassung hinsichtlich Größe, Krümmung und 

Design an sein Boot. Geliefert wird die Serie 60 einbaufertig, so dass der Bootshersteller Geld und Zeit bei der Produktion spart. 

Hervorragende Qualität ist für uns selbstverständlich, deshalb unterziehen wir alle unsere Dächer umfangreichen Tests. 

Aufdach- oder integrierte Montage:

■  �Aufdachmontage

■  �Integrierter Einbau 

Design:

Panel Design Rahmen Design

PMMA / Acryl Eloxiert

Glas
Farbig 
(in allen RAL-Farben 
erhältlich)

Nicht transparent

Teak

Die Serie 60: Die einbaufertige Dachlösung. 

1

2

Größe und Krümmung:

Abb. 1

R1 R1
R1

R2 R2
R2B1 B1

B1

L1
L1 L1

Abb. 2 Abb. 3

Maximale Ausschnittsgrößen 
für maßgeschneiderte Dächer

max. 
Länge 
(L1)

max. 
Breite 
(B1)

Ecken
krümmung 

(R1)

min. Quer-
krümmung

(R2)
Abb. 1 Dach ohne Querbalken 1.100 1.100 80 10.000

Abb. 2 Dach mit Querbalken 
in Öffnungsrichtung

1.100 1.800 80 10.000

Abb. 3 Dach mit Querbalken 
entgegen Öffnungsrichtung

1.500 1.100 80 10.000

Bitte beachten Sie: Alle Abmessungen sind in mm

3

Optionale Komponenten:

■  �Feste Scheibe

■  ��Sonnenblende /  

Fliegengitter  

Achtung: 

Bei der integrierten  

Version kann auf 

Anfrage auch 

die Vorderkante 

kundenspezifisch 

angepasst werden. 

4
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Marine Dächer 
Die Serie 80 und die Serie 150

Kundenspezifisches, integriertes  
Dachdesign: die Serie 80
Mit der Serie 80 bietet Webasto Schiffsherstellern ein komplett 

abgestimmtes Rahmendesign, das sich an das Design der Boots-

dächer anpasst. Als Modul liefert Webasto den Rahmen und die 

notwendige Elektronik. Dies vereinfacht den Einbau an Bord. Die 

Realisierung dieser innovativen Dachentwicklung erfolgt in enger 

Zusammenarbeit zwischen der Werft und Webasto.

Flexible Dachmodelle mit Doppel
krümmung: die Serie 150 
Die Dachlösungen der Serie 150 von Webasto sind die perfekte  

Lösung für anspruchsvolle Dachprojekte. Das voll integrierte Dach 

besteht aus einem beweglichen Panel und kann optional durch ein 

festes Panel erweitert werden. Die Doppelkrümmung erlaubt außer-

gewöhnliche Designmöglichkeiten. Applikationsentwicklung sowie 

eine enge Zusammenarbeit der Werft mit Webasto sind erforderlich.

■  �Rahmendesign ist auf die Yacht abgestimmt

■  �Dachdesign wird von der Werft definiert und ist allein durch 

das maximale Panelgewicht von 80 kg begrenzt

■  �Lieferung als Modul (Rahmen, Mechanismus, Versiegelung 

sowie Schienen) Dachpanel kommt von der Werft

■  �Vollständig wasserdichtes Verschlusssystem

■  �Aufstellfunktion zur Belüftung und Schiebefunktion zur Öffnung

■  �12 V DC Antrieb

■  Querverlaufende Krümmung möglich (Steuerbord nach Backbord)

■  �Verschiedene Möglichkeiten für das Panelmaterial

■  �Ausbau zum Panoramadach möglich 

■  �Rahmendesign ist auf die Yacht abgestimmt

■  �Maximalgewicht des beweglichen Panels beträgt 150 kg

■  �Wird als komplett funktionsfähiges System geliefert

■  �Vollständig wasserdichtes Verschlusssystem

■  �Aufstellfunktion zur Belüftung und Schiebefunktion zur Öffnung

■  �24 V DC Antrieb

■  �Integriertes Dachdesign

■  �Doppelkrümmung möglich (längs und quer zum Schiff)

■  �Panelmaterial kann Glas oder Sandwich sein

■  �Technische Applikationsberatung nötig

■  �Fixierte Scheibe optional
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Webasto Referenzen

Jeanneau Prestige 50’
Webasto BlueHeat Air, Air Top Evo 5500 Heizgerät

Passenger Boat 121’
Webasto BlueCool Premium, 252.000 BTU Chiller Klimaanlage

Wauquiez PS 55’
Webasto BlueHeat Water, Thermo 90 S Heizgerät

Moonen 84’
Webasto BlueCool Premium, 126.000 BTU Chiller Klimaanlage

*Bild im Balken: Maritimo Yachts
  Webasto Marine Dach, Serie 60




