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Wasserbehälter

Ventil für Wasserbehälter
(125714-8, 125717)

Nr. .... 204453Nr. ..... 204450
Nr. ..... 236729

Installieren von Entwässerungen 

Die Entwässerungen für Ein- und Auslass sind sepa-
rat erhältlich und nicht auf die Behälter, damit man sie 

auch dort einbaut wo es notwendig ist. Es wäre natürlich 
besser wenn man die Entwässerung für den Ausgang so tief wie 
möglich plaziert. Für die richtige Installation machen Sie folgendes: 
1. Markieren sie das Loch das Sie öffnen müssen mit dem inneren 
Umfang des Ringes. (Β)
2.Schneiden Sie das Loch mit einer Schere mit Vorsicht damit man 
die andere Seite des Behälters nicht erwischt.
3. Führen Sie die Entwässerung innerhalb der jeweiligen Löcher 
indem Sie ein bischen den Stoff falten für Ihre Erleichterung.Teil (Α) 
muss sich im Inneren des Behälters benden und der Ring(Β)  in 
der Aussenseite des Behälters. 
4. Schrauben Sie die Mutter (C)

Wie die ordnungsgemäße Wartung der Behälter gehen Sie, vor 
dem Winter, wie beschrieben vor:
- Füllen Sie den Behälter mit Wasser und ein wenig Essig damit 
sich Unreinheiten und Kalk entfernen.
- Spülen Sie ihn mit klaren Wasser und lassen Sie ihn dann trock-
nen
- Immer trocken lagern

Αuslassentwässerung

Einlassent-
wässerung

Flexible Wasserbehälter, grau
Die exiblen Wasserbehälter von Lalizas sind die ideale 
Lösung für das Speichern von Wasser auf dem Schiff. 
Gefertigt aus nicht giftigen PVC, damit sich das gespeicherte 
Wasser nicht verdirbt. Sie verfügen über ein integriertes Ven-
til, das entweder zum Auffüllen dient oder zum Entlüften des 
Behälters. Der Behälter besitzt auch zwei Entwässerungen 
für Ein- und Ausslass für den Fall dass Sie es nicht so oft be-
nutzen. Sie sind einfach zu benutzen und verstauen sich sehr 
leicht. Die exiblen Wasserbehälter von Lalizas sind in zwei 
Formen erhältlich,rechteckig in fünf Größen und dreieckig  in 
zwei Größen erhältlich.

Rechteckig

Dreieckig

Hahn Pumpe
Ventil

Schlauch 38mm

Einlassent-
wässerung

Wasserbehälter

Auslassent-
wässerung

Einlassentwässerung 
Durchm. 48mm mit 

Schlauch 1 1/2”, schwarz
Durchm. 48mm mit 

Schlauch 5/8”, schwarz

Marinetoiletten & Zubehör
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Nr. 125720 125714
Maße (cm) 86x21x93 108x21x108
Inhalt (lt) 55 100

Nr. 125718 125719 125715 125716 125717
Maße (cm) 74x60 74x84 74x100 74x125 74x150
Inhalt (lt) 55 75 100 120 150

Flexibler Wasserbehälter Dusche
- Gefertigt aus PVC, wärmt Wasser bis 20lt auf
- Er ist klein, leicht und platzsparend
- Umweltfreundlich weil sie aus nicht giftigen Material hergestellt werden

Nr. 264703
Inhalt (lt) 20

- Nicht hohen Temperaturen aussetzen (über 60οC)
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass 

sich genügend klares Wasser im enteprechenden Tank 
bendet. 

- Reinigen Sie den Tank für die Unreinheiten regelmässig. Es wäre 
besser wenn Sie den Tank jedes mal reinigen wenn der Frischwas-
sertank entleert ist.
- Sie können jedes Desinfektionsmittel für die Toilette benutzen, so 
lange Sie die Gebrazuchsanweisung jedes Mittels gut befolgen.                                                                                                
Wartung                                                                                                   
- Das Ventil zwischen den zwei Tanks muss regelmässig geschmiert 
werden.
- Sie können das Ventil zum Öffnen / Schliessen entfernen für die 
Reinigung oder für Reparaturen wenn Sie einfach das Ventil gegen 
den Uhrzeigersinn abschrauben.
- Sie können die Außenäche der Toilette mit jedem milden und 
nicht toxischen Reinigingsmittel reinigen.

Chemische Toilette
Die chemische Toilette SeaToilet ist idel für den In-
nen- und den Aussengebrauch und benötigt keinen 
Wasseranschluss oder Stromanschluss. 
Sie besitzt zwei separate Tanks. Einen Frischwas-
sertank, mit 12lt Kapazität und einen 10lt Fäka-
lientank. Allerdings können Sie die Kapazität des 
Fäkalientanks erhöhen, indem Sie den 10lt Tank 
mit dem passenden 20lt (11869) Tank ersetzen. 
Die Toilette wird aus schlagfestem Kunststoff (HDP) 
gefertigt und ihre Mattlackierung macht sie wider-
standfähiger gegen Kratzer.

Nr. ....237370

Der Frischwassertank hat 
genügend Wasser für 50 

Nutzungen

Die Verbindungsteile 
der zwei Tanks sind 

korrosionsfest. 

Das Ablasswasserventil ist 
wasserdicht und schützt vor 

Leckagen und unangenehmen 
Gerüchen.

Beide Tanks besitzen eine 
kompakte Bauweise und 
brauchen keine Montage. 

Der Fäkalientank  (10lt oder 
20lt) ist leicht und ohne 
Werkzeug zu entleeren 

67

31cm

35,5cm

41cm

Wasserbehälter

Ventil für Wasserbehälter
(125714-8, 125717)

Nr. .... 204453Nr. ..... 204450
Nr. ..... 236729

Installieren von Entwässerungen 

Die Entwässerungen für Ein- und Auslass sind sepa-
rat erhältlich und nicht auf die Behälter, damit man sie 

auch dort einbaut wo es notwendig ist. Es wäre natürlich 
besser wenn man die Entwässerung für den Ausgang so tief wie 
möglich plaziert. Für die richtige Installation machen Sie folgendes: 
1. Markieren sie das Loch das Sie öffnen müssen mit dem inneren 
Umfang des Ringes. (Β)
2.Schneiden Sie das Loch mit einer Schere mit Vorsicht damit man 
die andere Seite des Behälters nicht erwischt.
3. Führen Sie die Entwässerung innerhalb der jeweiligen Löcher 
indem Sie ein bischen den Stoff falten für Ihre Erleichterung.Teil (Α) 
muss sich im Inneren des Behälters benden und der Ring(Β)  in 
der Aussenseite des Behälters. 
4. Schrauben Sie die Mutter (C)

Wie die ordnungsgemäße Wartung der Behälter gehen Sie, vor 
dem Winter, wie beschrieben vor:
- Füllen Sie den Behälter mit Wasser und ein wenig Essig damit 
sich Unreinheiten und Kalk entfernen.
- Spülen Sie ihn mit klaren Wasser und lassen Sie ihn dann trock-
nen
- Immer trocken lagern

Αuslassentwässerung

Einlassent-
wässerung

Flexible Wasserbehälter, grau
Die exiblen Wasserbehälter von Lalizas sind die ideale 
Lösung für das Speichern von Wasser auf dem Schiff. 
Gefertigt aus nicht giftigen PVC, damit sich das gespeicherte 
Wasser nicht verdirbt. Sie verfügen über ein integriertes Ven-
til, das entweder zum Auffüllen dient oder zum Entlüften des 
Behälters. Der Behälter besitzt auch zwei Entwässerungen 
für Ein- und Ausslass für den Fall dass Sie es nicht so oft be-
nutzen. Sie sind einfach zu benutzen und verstauen sich sehr 
leicht. Die exiblen Wasserbehälter von Lalizas sind in zwei 
Formen erhältlich,rechteckig in fünf Größen und dreieckig  in 
zwei Größen erhältlich.

Rechteckig

Dreieckig

Hahn Pumpe
Ventil

Schlauch 38mm

Einlassent-
wässerung

Wasserbehälter

Auslassent-
wässerung

Einlassentwässerung 
Durchm. 48mm mit 

Schlauch 1 1/2”, schwarz
Durchm. 48mm mit 

Schlauch 5/8”, schwarz

Marinetoiletten & Zubehör

Hy
dr

au
lik

 &
 Lü

ftu
ng

Nr. 125720 125714
Maße (cm) 86x21x93 108x21x108
Inhalt (lt) 55 100

Nr. 125718 125719 125715 125716 125717
Maße (cm) 74x60 74x84 74x100 74x125 74x150
Inhalt (lt) 55 75 100 120 150

Flexibler Wasserbehälter Dusche
- Gefertigt aus PVC, wärmt Wasser bis 20lt auf
- Er ist klein, leicht und platzsparend
- Umweltfreundlich weil sie aus nicht giftigen Material hergestellt werden

Nr. 264703
Inhalt (lt) 20

- Nicht hohen Temperaturen aussetzen (über 60οC)
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass 

sich genügend klares Wasser im enteprechenden Tank 
bendet. 

- Reinigen Sie den Tank für die Unreinheiten regelmässig. Es wäre 
besser wenn Sie den Tank jedes mal reinigen wenn der Frischwas-
sertank entleert ist.
- Sie können jedes Desinfektionsmittel für die Toilette benutzen, so 
lange Sie die Gebrazuchsanweisung jedes Mittels gut befolgen.                                                                                                
Wartung                                                                                                   
- Das Ventil zwischen den zwei Tanks muss regelmässig geschmiert 
werden.
- Sie können das Ventil zum Öffnen / Schliessen entfernen für die 
Reinigung oder für Reparaturen wenn Sie einfach das Ventil gegen 
den Uhrzeigersinn abschrauben.
- Sie können die Außenäche der Toilette mit jedem milden und 
nicht toxischen Reinigingsmittel reinigen.

Chemische Toilette
Die chemische Toilette SeaToilet ist idel für den In-
nen- und den Aussengebrauch und benötigt keinen 
Wasseranschluss oder Stromanschluss. 
Sie besitzt zwei separate Tanks. Einen Frischwas-
sertank, mit 12lt Kapazität und einen 10lt Fäka-
lientank. Allerdings können Sie die Kapazität des 
Fäkalientanks erhöhen, indem Sie den 10lt Tank 
mit dem passenden 20lt (11869) Tank ersetzen. 
Die Toilette wird aus schlagfestem Kunststoff (HDP) 
gefertigt und ihre Mattlackierung macht sie wider-
standfähiger gegen Kratzer.

Nr. ....237370

Der Frischwassertank hat 
genügend Wasser für 50 

Nutzungen

Die Verbindungsteile 
der zwei Tanks sind 

korrosionsfest. 

Das Ablasswasserventil ist 
wasserdicht und schützt vor 

Leckagen und unangenehmen 
Gerüchen.

Beide Tanks besitzen eine 
kompakte Bauweise und 
brauchen keine Montage. 

Der Fäkalientank  (10lt oder 
20lt) ist leicht und ohne 
Werkzeug zu entleeren 

67

31cm

35,5cm

41cm

Wasserbehälter

Ventil für Wasserbehälter
(125714-8, 125717)

Nr. .... 204453Nr. ..... 204450
Nr. ..... 236729

Installieren von Entwässerungen 

Die Entwässerungen für Ein- und Auslass sind sepa-
rat erhältlich und nicht auf die Behälter, damit man sie 

auch dort einbaut wo es notwendig ist. Es wäre natürlich 
besser wenn man die Entwässerung für den Ausgang so tief wie 
möglich plaziert. Für die richtige Installation machen Sie folgendes: 
1. Markieren sie das Loch das Sie öffnen müssen mit dem inneren 
Umfang des Ringes. (Β)
2.Schneiden Sie das Loch mit einer Schere mit Vorsicht damit man 
die andere Seite des Behälters nicht erwischt.
3. Führen Sie die Entwässerung innerhalb der jeweiligen Löcher 
indem Sie ein bischen den Stoff falten für Ihre Erleichterung.Teil (Α) 
muss sich im Inneren des Behälters benden und der Ring(Β)  in 
der Aussenseite des Behälters. 
4. Schrauben Sie die Mutter (C)

Wie die ordnungsgemäße Wartung der Behälter gehen Sie, vor 
dem Winter, wie beschrieben vor:
- Füllen Sie den Behälter mit Wasser und ein wenig Essig damit 
sich Unreinheiten und Kalk entfernen.
- Spülen Sie ihn mit klaren Wasser und lassen Sie ihn dann trock-
nen
- Immer trocken lagern

Αuslassentwässerung

Einlassent-
wässerung

Flexible Wasserbehälter, grau
Die exiblen Wasserbehälter von Lalizas sind die ideale 
Lösung für das Speichern von Wasser auf dem Schiff. 
Gefertigt aus nicht giftigen PVC, damit sich das gespeicherte 
Wasser nicht verdirbt. Sie verfügen über ein integriertes Ven-
til, das entweder zum Auffüllen dient oder zum Entlüften des 
Behälters. Der Behälter besitzt auch zwei Entwässerungen 
für Ein- und Ausslass für den Fall dass Sie es nicht so oft be-
nutzen. Sie sind einfach zu benutzen und verstauen sich sehr 
leicht. Die exiblen Wasserbehälter von Lalizas sind in zwei 
Formen erhältlich,rechteckig in fünf Größen und dreieckig  in 
zwei Größen erhältlich.

Rechteckig

Dreieckig

Hahn Pumpe
Ventil

Schlauch 38mm

Einlassent-
wässerung

Wasserbehälter

Auslassent-
wässerung

Einlassentwässerung 
Durchm. 48mm mit 

Schlauch 1 1/2”, schwarz
Durchm. 48mm mit 

Schlauch 5/8”, schwarz

Marinetoiletten & Zubehör

Hy
dr

au
lik

 &
 Lü

ftu
ng

Nr. 125720 125714
Maße (cm) 86x21x93 108x21x108
Inhalt (lt) 55 100

Nr. 125718 125719 125715 125716 125717
Maße (cm) 74x60 74x84 74x100 74x125 74x150
Inhalt (lt) 55 75 100 120 150

Flexibler Wasserbehälter Dusche
- Gefertigt aus PVC, wärmt Wasser bis 20lt auf
- Er ist klein, leicht und platzsparend
- Umweltfreundlich weil sie aus nicht giftigen Material hergestellt werden

Nr. 264703
Inhalt (lt) 20

- Nicht hohen Temperaturen aussetzen (über 60οC)
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass 

sich genügend klares Wasser im enteprechenden Tank 
bendet. 

- Reinigen Sie den Tank für die Unreinheiten regelmässig. Es wäre 
besser wenn Sie den Tank jedes mal reinigen wenn der Frischwas-
sertank entleert ist.
- Sie können jedes Desinfektionsmittel für die Toilette benutzen, so 
lange Sie die Gebrazuchsanweisung jedes Mittels gut befolgen.                                                                                                
Wartung                                                                                                   
- Das Ventil zwischen den zwei Tanks muss regelmässig geschmiert 
werden.
- Sie können das Ventil zum Öffnen / Schliessen entfernen für die 
Reinigung oder für Reparaturen wenn Sie einfach das Ventil gegen 
den Uhrzeigersinn abschrauben.
- Sie können die Außenäche der Toilette mit jedem milden und 
nicht toxischen Reinigingsmittel reinigen.

Chemische Toilette
Die chemische Toilette SeaToilet ist idel für den In-
nen- und den Aussengebrauch und benötigt keinen 
Wasseranschluss oder Stromanschluss. 
Sie besitzt zwei separate Tanks. Einen Frischwas-
sertank, mit 12lt Kapazität und einen 10lt Fäka-
lientank. Allerdings können Sie die Kapazität des 
Fäkalientanks erhöhen, indem Sie den 10lt Tank 
mit dem passenden 20lt (11869) Tank ersetzen. 
Die Toilette wird aus schlagfestem Kunststoff (HDP) 
gefertigt und ihre Mattlackierung macht sie wider-
standfähiger gegen Kratzer.

Nr. ....237370

Der Frischwassertank hat 
genügend Wasser für 50 

Nutzungen

Die Verbindungsteile 
der zwei Tanks sind 

korrosionsfest. 

Das Ablasswasserventil ist 
wasserdicht und schützt vor 

Leckagen und unangenehmen 
Gerüchen.

Beide Tanks besitzen eine 
kompakte Bauweise und 
brauchen keine Montage. 

Der Fäkalientank  (10lt oder 
20lt) ist leicht und ohne 
Werkzeug zu entleeren 

67

31cm

35,5cm

41cm

Wasserbehälter

Ventil für Wasserbehälter
(125714-8, 125717)

Nr. .... 204453Nr. ..... 204450
Nr. ..... 236729

Installieren von Entwässerungen 

Die Entwässerungen für Ein- und Auslass sind sepa-
rat erhältlich und nicht auf die Behälter, damit man sie 

auch dort einbaut wo es notwendig ist. Es wäre natürlich 
besser wenn man die Entwässerung für den Ausgang so tief wie 
möglich plaziert. Für die richtige Installation machen Sie folgendes: 
1. Markieren sie das Loch das Sie öffnen müssen mit dem inneren 
Umfang des Ringes. (Β)
2.Schneiden Sie das Loch mit einer Schere mit Vorsicht damit man 
die andere Seite des Behälters nicht erwischt.
3. Führen Sie die Entwässerung innerhalb der jeweiligen Löcher 
indem Sie ein bischen den Stoff falten für Ihre Erleichterung.Teil (Α) 
muss sich im Inneren des Behälters benden und der Ring(Β)  in 
der Aussenseite des Behälters. 
4. Schrauben Sie die Mutter (C)

Wie die ordnungsgemäße Wartung der Behälter gehen Sie, vor 
dem Winter, wie beschrieben vor:
- Füllen Sie den Behälter mit Wasser und ein wenig Essig damit 
sich Unreinheiten und Kalk entfernen.
- Spülen Sie ihn mit klaren Wasser und lassen Sie ihn dann trock-
nen
- Immer trocken lagern

Αuslassentwässerung

Einlassent-
wässerung

Flexible Wasserbehälter, grau
Die exiblen Wasserbehälter von Lalizas sind die ideale 
Lösung für das Speichern von Wasser auf dem Schiff. 
Gefertigt aus nicht giftigen PVC, damit sich das gespeicherte 
Wasser nicht verdirbt. Sie verfügen über ein integriertes Ven-
til, das entweder zum Auffüllen dient oder zum Entlüften des 
Behälters. Der Behälter besitzt auch zwei Entwässerungen 
für Ein- und Ausslass für den Fall dass Sie es nicht so oft be-
nutzen. Sie sind einfach zu benutzen und verstauen sich sehr 
leicht. Die exiblen Wasserbehälter von Lalizas sind in zwei 
Formen erhältlich,rechteckig in fünf Größen und dreieckig  in 
zwei Größen erhältlich.

Rechteckig

Dreieckig

Hahn Pumpe
Ventil

Schlauch 38mm

Einlassent-
wässerung

Wasserbehälter

Auslassent-
wässerung

Einlassentwässerung 
Durchm. 48mm mit 

Schlauch 1 1/2”, schwarz
Durchm. 48mm mit 

Schlauch 5/8”, schwarz

Marinetoiletten & Zubehör

Hy
dr

au
lik

 &
 Lü

ftu
ng

Nr. 125720 125714
Maße (cm) 86x21x93 108x21x108
Inhalt (lt) 55 100

Nr. 125718 125719 125715 125716 125717
Maße (cm) 74x60 74x84 74x100 74x125 74x150
Inhalt (lt) 55 75 100 120 150

Flexibler Wasserbehälter Dusche
- Gefertigt aus PVC, wärmt Wasser bis 20lt auf
- Er ist klein, leicht und platzsparend
- Umweltfreundlich weil sie aus nicht giftigen Material hergestellt werden

Nr. 264703
Inhalt (lt) 20

- Nicht hohen Temperaturen aussetzen (über 60οC)
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass 

sich genügend klares Wasser im enteprechenden Tank 
bendet. 

- Reinigen Sie den Tank für die Unreinheiten regelmässig. Es wäre 
besser wenn Sie den Tank jedes mal reinigen wenn der Frischwas-
sertank entleert ist.
- Sie können jedes Desinfektionsmittel für die Toilette benutzen, so 
lange Sie die Gebrazuchsanweisung jedes Mittels gut befolgen.                                                                                                
Wartung                                                                                                   
- Das Ventil zwischen den zwei Tanks muss regelmässig geschmiert 
werden.
- Sie können das Ventil zum Öffnen / Schliessen entfernen für die 
Reinigung oder für Reparaturen wenn Sie einfach das Ventil gegen 
den Uhrzeigersinn abschrauben.
- Sie können die Außenäche der Toilette mit jedem milden und 
nicht toxischen Reinigingsmittel reinigen.

Chemische Toilette
Die chemische Toilette SeaToilet ist idel für den In-
nen- und den Aussengebrauch und benötigt keinen 
Wasseranschluss oder Stromanschluss. 
Sie besitzt zwei separate Tanks. Einen Frischwas-
sertank, mit 12lt Kapazität und einen 10lt Fäka-
lientank. Allerdings können Sie die Kapazität des 
Fäkalientanks erhöhen, indem Sie den 10lt Tank 
mit dem passenden 20lt (11869) Tank ersetzen. 
Die Toilette wird aus schlagfestem Kunststoff (HDP) 
gefertigt und ihre Mattlackierung macht sie wider-
standfähiger gegen Kratzer.

Nr. ....237370

Der Frischwassertank hat 
genügend Wasser für 50 

Nutzungen

Die Verbindungsteile 
der zwei Tanks sind 

korrosionsfest. 

Das Ablasswasserventil ist 
wasserdicht und schützt vor 

Leckagen und unangenehmen 
Gerüchen.

Beide Tanks besitzen eine 
kompakte Bauweise und 
brauchen keine Montage. 

Der Fäkalientank  (10lt oder 
20lt) ist leicht und ohne 
Werkzeug zu entleeren 

67

31cm

35,5cm

41cm

Wasserbehälter

Ventil für Wasserbehälter
(125714-8, 125717)

Nr. .... 204453Nr. ..... 204450
Nr. ..... 236729

Installieren von Entwässerungen 

Die Entwässerungen für Ein- und Auslass sind sepa-
rat erhältlich und nicht auf die Behälter, damit man sie 

auch dort einbaut wo es notwendig ist. Es wäre natürlich 
besser wenn man die Entwässerung für den Ausgang so tief wie 
möglich plaziert. Für die richtige Installation machen Sie folgendes: 
1. Markieren sie das Loch das Sie öffnen müssen mit dem inneren 
Umfang des Ringes. (Β)
2.Schneiden Sie das Loch mit einer Schere mit Vorsicht damit man 
die andere Seite des Behälters nicht erwischt.
3. Führen Sie die Entwässerung innerhalb der jeweiligen Löcher 
indem Sie ein bischen den Stoff falten für Ihre Erleichterung.Teil (Α) 
muss sich im Inneren des Behälters benden und der Ring(Β)  in 
der Aussenseite des Behälters. 
4. Schrauben Sie die Mutter (C)

Wie die ordnungsgemäße Wartung der Behälter gehen Sie, vor 
dem Winter, wie beschrieben vor:
- Füllen Sie den Behälter mit Wasser und ein wenig Essig damit 
sich Unreinheiten und Kalk entfernen.
- Spülen Sie ihn mit klaren Wasser und lassen Sie ihn dann trock-
nen
- Immer trocken lagern

Αuslassentwässerung

Einlassent-
wässerung

Flexible Wasserbehälter, grau
Die exiblen Wasserbehälter von Lalizas sind die ideale 
Lösung für das Speichern von Wasser auf dem Schiff. 
Gefertigt aus nicht giftigen PVC, damit sich das gespeicherte 
Wasser nicht verdirbt. Sie verfügen über ein integriertes Ven-
til, das entweder zum Auffüllen dient oder zum Entlüften des 
Behälters. Der Behälter besitzt auch zwei Entwässerungen 
für Ein- und Ausslass für den Fall dass Sie es nicht so oft be-
nutzen. Sie sind einfach zu benutzen und verstauen sich sehr 
leicht. Die exiblen Wasserbehälter von Lalizas sind in zwei 
Formen erhältlich,rechteckig in fünf Größen und dreieckig  in 
zwei Größen erhältlich.

Rechteckig

Dreieckig

Hahn Pumpe
Ventil

Schlauch 38mm

Einlassent-
wässerung

Wasserbehälter

Auslassent-
wässerung

Einlassentwässerung 
Durchm. 48mm mit 

Schlauch 1 1/2”, schwarz
Durchm. 48mm mit 

Schlauch 5/8”, schwarz

Marinetoiletten & Zubehör

Hy
dr

au
lik

 &
 Lü

ftu
ng

Nr. 125720 125714
Maße (cm) 86x21x93 108x21x108
Inhalt (lt) 55 100

Nr. 125718 125719 125715 125716 125717
Maße (cm) 74x60 74x84 74x100 74x125 74x150
Inhalt (lt) 55 75 100 120 150

Flexibler Wasserbehälter Dusche
- Gefertigt aus PVC, wärmt Wasser bis 20lt auf
- Er ist klein, leicht und platzsparend
- Umweltfreundlich weil sie aus nicht giftigen Material hergestellt werden

Nr. 264703
Inhalt (lt) 20

- Nicht hohen Temperaturen aussetzen (über 60οC)
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass 

sich genügend klares Wasser im enteprechenden Tank 
bendet. 

- Reinigen Sie den Tank für die Unreinheiten regelmässig. Es wäre 
besser wenn Sie den Tank jedes mal reinigen wenn der Frischwas-
sertank entleert ist.
- Sie können jedes Desinfektionsmittel für die Toilette benutzen, so 
lange Sie die Gebrazuchsanweisung jedes Mittels gut befolgen.                                                                                                
Wartung                                                                                                   
- Das Ventil zwischen den zwei Tanks muss regelmässig geschmiert 
werden.
- Sie können das Ventil zum Öffnen / Schliessen entfernen für die 
Reinigung oder für Reparaturen wenn Sie einfach das Ventil gegen 
den Uhrzeigersinn abschrauben.
- Sie können die Außenäche der Toilette mit jedem milden und 
nicht toxischen Reinigingsmittel reinigen.

Chemische Toilette
Die chemische Toilette SeaToilet ist idel für den In-
nen- und den Aussengebrauch und benötigt keinen 
Wasseranschluss oder Stromanschluss. 
Sie besitzt zwei separate Tanks. Einen Frischwas-
sertank, mit 12lt Kapazität und einen 10lt Fäka-
lientank. Allerdings können Sie die Kapazität des 
Fäkalientanks erhöhen, indem Sie den 10lt Tank 
mit dem passenden 20lt (11869) Tank ersetzen. 
Die Toilette wird aus schlagfestem Kunststoff (HDP) 
gefertigt und ihre Mattlackierung macht sie wider-
standfähiger gegen Kratzer.

Nr. ....237370

Der Frischwassertank hat 
genügend Wasser für 50 

Nutzungen

Die Verbindungsteile 
der zwei Tanks sind 

korrosionsfest. 

Das Ablasswasserventil ist 
wasserdicht und schützt vor 

Leckagen und unangenehmen 
Gerüchen.

Beide Tanks besitzen eine 
kompakte Bauweise und 
brauchen keine Montage. 

Der Fäkalientank  (10lt oder 
20lt) ist leicht und ohne 
Werkzeug zu entleeren 
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31cm

35,5cm

41cm

Wasserbehälter

Ventil für Wasserbehälter
(125714-8, 125717)

Nr. .... 204453Nr. ..... 204450
Nr. ..... 236729

Installieren von Entwässerungen 

Die Entwässerungen für Ein- und Auslass sind sepa-
rat erhältlich und nicht auf die Behälter, damit man sie 

auch dort einbaut wo es notwendig ist. Es wäre natürlich 
besser wenn man die Entwässerung für den Ausgang so tief wie 
möglich plaziert. Für die richtige Installation machen Sie folgendes: 
1. Markieren sie das Loch das Sie öffnen müssen mit dem inneren 
Umfang des Ringes. (Β)
2.Schneiden Sie das Loch mit einer Schere mit Vorsicht damit man 
die andere Seite des Behälters nicht erwischt.
3. Führen Sie die Entwässerung innerhalb der jeweiligen Löcher 
indem Sie ein bischen den Stoff falten für Ihre Erleichterung.Teil (Α) 
muss sich im Inneren des Behälters benden und der Ring(Β)  in 
der Aussenseite des Behälters. 
4. Schrauben Sie die Mutter (C)

Wie die ordnungsgemäße Wartung der Behälter gehen Sie, vor 
dem Winter, wie beschrieben vor:
- Füllen Sie den Behälter mit Wasser und ein wenig Essig damit 
sich Unreinheiten und Kalk entfernen.
- Spülen Sie ihn mit klaren Wasser und lassen Sie ihn dann trock-
nen
- Immer trocken lagern

Αuslassentwässerung

Einlassent-
wässerung

Flexible Wasserbehälter, grau
Die exiblen Wasserbehälter von Lalizas sind die ideale 
Lösung für das Speichern von Wasser auf dem Schiff. 
Gefertigt aus nicht giftigen PVC, damit sich das gespeicherte 
Wasser nicht verdirbt. Sie verfügen über ein integriertes Ven-
til, das entweder zum Auffüllen dient oder zum Entlüften des 
Behälters. Der Behälter besitzt auch zwei Entwässerungen 
für Ein- und Ausslass für den Fall dass Sie es nicht so oft be-
nutzen. Sie sind einfach zu benutzen und verstauen sich sehr 
leicht. Die exiblen Wasserbehälter von Lalizas sind in zwei 
Formen erhältlich,rechteckig in fünf Größen und dreieckig  in 
zwei Größen erhältlich.

Rechteckig

Dreieckig

Hahn Pumpe
Ventil

Schlauch 38mm

Einlassent-
wässerung

Wasserbehälter

Auslassent-
wässerung

Einlassentwässerung 
Durchm. 48mm mit 

Schlauch 1 1/2”, schwarz
Durchm. 48mm mit 

Schlauch 5/8”, schwarz

Marinetoiletten & Zubehör
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Elektrische Marinetoilette LT-0E & LT-1E
Die elektrischen Marinetoiletten LT-1E και LT-0E, erhältlich in 12V oder 24V, wurden entwickelt um Ihr L eben auf hoher See zu erleichtern, dank 
ihrer  doppelfunktions Pumpe, dass sie benutzen und ihren einfachen Betrieb. Genauer gesagt besitzt die Elektropumpe einen integrierten Cutter 
(Schneidewerk) der eine sehr wichtige Rolle in ihrer Funktion spielt. Mit einem einfachen Druck auf den Schalter on/off, der überall in der Kabine 
der Toilette eigebaut werden kann, setzen Sie die Pumpe in Betrieb. Frisches Wasser spült dann das Toilettenbecken und gleichzeitig werden 
Fäkalien zerschnitten und beseitigt. 
Die elektrischen Toiletten LT kann man entweder oberhalb oder unterhalb der Wasserlinie des Bootes platzieren. Für den Einbau der Toilette unter-
halb der Wasserlinie benötigen Sie unbedingt eine antisiphon Schleife um das Eindringen von Meereswasser ins Innere zu verhindern.Zusätzlich 
sind diese Toiletten in zwei Beckengrößen erhältlich, mit kleinem Becken (LT-0E) oder mit großem Becken (LT-1E). Die elektrischen Marinetoiletten 
verfügen über eine schnelle Fit-Sperre die Ihnen das Abnehmen der Basis der Pumpe erlaubt , um verschmutzte Oberächen besser zu reinigen.
Alle Teile der Toiletten sind k orrosions resistent.  

Nr. Modell Volt
Maße (mm)

A B C
257131

LT - 0E
12V

400 435 370
257132 24V

257133
LT - 1E

12V
480 460 400

257134 24V

Marinetoiletten & Zubehör

Ersatzfäka lientank für 
chemische Toilette 11867

Basis für chemische Toilette 
11867, H 125mm

Nr. ......236839

chemischen Toilette 237370

Nr. .......236746

Nr. .......236783

Ersatzventil für Tanks 237188 & 
237307

Nr. .......237201
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Nr. Modell Volt Maße (mm) Zubehör
A B C

11874
LT - 0E

12V
400 435 370

11896   +   11519   +   11878
11875 24V 11896   +   11519   +   11879
11876

LT - 1E
12V

480 460 400
11897   +   11452   +   11878

11877 24V 11897   +   11452   +   11879

Nr. Beschreibung Teile

204681 Set Sitz, Deckel & Scharniere LT-1E 33

237144 Set Sitz, Deckel & Scharniere LT-0E 33

257148 Becken für Toilette LT-0E, Keramik, weiss 34

257149 Becken für Toilette LT-1E, Keramik, weiss 34

257136 Set Ersatzteile für elektrische Toilette 24V, LT-0E & LT-1E 1-32

257135 Set Ersatzteile für elektrische Toilette 12V, LT-0E & LT-1E 1-32

Zubehörset für elektrische Toiletten

Do it yourself
Sie können die elektrischen Toiletten von Lalizas, LT-0Ε & LT-1Ε, selbst zusammenbauen wenn Sie die entprechenden Zubehörteile verwenden, mit Hilfe 
der  unteren Tabelle. 

Farben am oberen Bild gekennzeichnet.

immer im Zusammenhang mit dem 
Becken

Nr. 237188 237307

Kapazität (lt) 10 20
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Ersatzventil für Tanks 237188 & 
237307

Nr. .......237201
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Nr. Modell Volt Maße (mm) Zubehör
A B C

11874
LT - 0E

12V
400 435 370

11896   +   11519   +   11878
11875 24V 11896   +   11519   +   11879
11876

LT - 1E
12V

480 460 400
11897   +   11452   +   11878

11877 24V 11897   +   11452   +   11879

Nr. Beschreibung Teile

204681 Set Sitz, Deckel & Scharniere LT-1E 33

237144 Set Sitz, Deckel & Scharniere LT-0E 33

257148 Becken für Toilette LT-0E, Keramik, weiss 34

257149 Becken für Toilette LT-1E, Keramik, weiss 34

257136 Set Ersatzteile für elektrische Toilette 24V, LT-0E & LT-1E 1-32

257135 Set Ersatzteile für elektrische Toilette 12V, LT-0E & LT-1E 1-32

Zubehörset für elektrische Toiletten

Do it yourself
Sie können die elektrischen Toiletten von Lalizas, LT-0Ε & LT-1Ε, selbst zusammenbauen wenn Sie die entprechenden Zubehörteile verwenden, mit Hilfe 
der  unteren Tabelle. 

Farben am oberen Bild gekennzeichnet.

immer im Zusammenhang mit dem 
Becken

Nr. 237188 237307

Kapazität (lt) 10 20

69

Hy
dr

au
lik

 &
 Lü

ftu
ng

Diese Toiletten kann man entweder oberhalb oder unterhalb der Wasserlinie des Bootes platzieren und sind in Größe small (LT-0) und 
standard (LT-1). Für den Einbau unterhalb der Wasserlinie benötigen Sie eine antisiphon Schleife, die das Eindringen von Meereswasser 
ins Innere der Toilette verhindert. Die Pumpe kann man rechts oder links des Porzellanbeckens platzieren. Ihre Ventile haben eine gewisse 
Bauart, die Ihnen Langlebigkeit und Verlass garantieren. 
Der Ablassdeckel beider Toiletten besitzt eine schnell t Sperre für eine einfache und efziente Entleeerung des Tanks. Alle Teile sind aus 
Korrosionsfesten Meterialen hergestellt.

Nr. Modell
Maße (mm)

A B C

237413 LT-0 400 430 330

204765 LT-I 450 470 360

Nr. Modell
Maße mm

Zubehör
A B C

11510 LT-0 400 430 330 11451   +   11519   +   11453   +   11535   +   11897

11412 LT-I 450 470 360 11451   +   11452   +   11453   +   11535   +   11896

h

Nr. Beschreibung Zubehör

204510 Kit E, Ersatzteilset zur Basisverbindung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

204681 Set Sitz, Deckel 
& Scharniere LT-1 2, 3

237144 Set Sitz, Deckel & 
Scharniere LT-0  2, 3

204497 Kit G, Beckenset 4, 5, 6

237324 Ersatzpumpe (Volles Set) für handbetriebene 
Toilette LT-0 και LT-1

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

257148 Becken für Toiletten LT-0, 
Keramik, weiss 1

257149 Becken für Toiletten LT-1, 
Keramik, weiss 1

Do it yourself
Sie können die handbetriebene Toiletten von Lalizas, LT-0 & LT-1, selbst zusammenbauen wenn Sie die dazugehörigen Teile verwenden, mit Hilfe der unteren 
Tabelle. 

Umbausatz, für elektrische Toilet-
ten alle 4LochModelle

Nr. Für Toiletten Volt

257136 11875 11877 24V
257135 11874 11876 12V

Set Sitz, Deckel mit Scharnieren, für 
Toiletten LT

Nr. Für Toilette Material

237144 LT-0 LT-0Ε MDF

204681 LT-1 LT-1Ε PP

Becken für Toiletten LT, keramik, 
weiss

Nr. Für Toilette Gewicht

11896 LT-0 LT-0Ε 6kg

11897 LT-1 LT-1Ε 7,75kg
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Nr. ... 127260

Ersatztablette für ‘DSRU’ 
Marine, & Pine (2 Tabletten)

Nr. ...... 127261

Toiletten Desinfektionsgerät ‘DSRU’
Das DSRU ist ein Gerät, das das Becken Ihrer Toilette für längere Zeit sauber hält. Es wird am Schlauch ange-
schlossen wo das Wasser für die Toilette iesst. Während das Wasser durch das DSRU iesst und bereichert 

das Wasser mit einem Desinfektionsmittel, dass die Kalksteinbildung 
verhindert, färbt das Wasser und sorgt für einen angenehmen Duft im 
Raum. Jedes DSRU gibt es mit zwei Tabletten, ‘Marine’ (blau) und ‘Pine’ 
(grün). Die Tabletten stehen separat zum Verkauf und im Gerät kann man 
jede Tablette benutzen die kleiner ist als 30x30x40mm. Das Desinfektion-
sgerät DSRU ist klein, einfach zu instalieren und benötigt keine Wartung.

Rohrschellen

Rohrschellen ‘Mare’ INOX 316 & 304
Die Rohrschellen ‘Mare’ sind ideal für den gebrauch im Boot und alle seine Teile sind aus INOX 316 gefertigt für extra Korrosionsbeständigkeit. Sie haben keine scharfe Kannte, und die glatte Oberäche 
des Rings vehindern das Verursachen vom Schäden am Rohr. Je nach Modell sind die Rohrschellen ‘Mare’ in verschieden Größen erhältlich.

Rohrschelle     1.4401       316         316S16       Z6CND17.12    316
Schraube         1.4401       316         316S16       Z6CND17.12    316       

DIN       AISI/AS          BS             AFNOR NF     SUS

Rohrschelle     1.4301       304         304S15       Z6CN18.09       304
Schraube        1.4301       304         304S15       Z6CN18.09       304     

Nr. 11113 11114 11115 11116 11117 11118 11119 11120 11121 11122 11123 11124 11125 11126 11127 11128 11129 11130
Breite(mm) 9 12

Durchm.(mm) 8-16 12-20 16-25 20-32 25-40 16-27 20-32 25-40 32-50 40-60 50-70 60-80 70-90 80-100 90-110 100-120 110-130 120-140

Nr. 11479 11480 11481 11482 11483 11484 11485 11486 11487 11488 11489 11490 11491 11492 11493 11494 11495 11496
Breite(mm) 9 12

Durchm.(mm) 8-16 12-20 16-25 20-32 25-40 16-27 20-32 25-40 32-50 40-60 50-70 60-80 70-90 80-100 90-110 100-120 110-130 120-140

Αntisiphon Schleife

 N
Die Antisiphonschleife ist notwendig wenn die Toilette unterhalb der Wasserlinie eingebaut wird damit 
das Eindringen des Meereswassers im Inneren der Toilette verhindert wird. Sie wird aus ABS Kunstst-
off gefertigt und besitzt einen Verdamfungsventil.  In zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Nr. Durchm. Aussen (cm)

260287 1,9

260288 3,8

Toilettenwartung
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Professionäle Rohrschellen ‘Mare’ INOX 31 Die Rohrschellen von Lalizas sind gefertigt worden um das Verbinden von Rohren noch sicherer zu machen z.B. Auspufrohre und überall wo 
stabiler Halt benötigt wird. Sie sind aus Edelstahl INOX 316 für größeren Korrosionsschutz gefertigt. Ihre Oberäche ist glatt, ohne Löcher und nach aussen gedrehte Kanten, damit sie die Rohre 
nicht beschädigen. Sie nden bestimmt was am besten zu Ihren Schiffsrohren passt da es sehr viele Grössen gibt.

Rohrschelle  1.4401     316     316S16     Z6CND17.12     316
Schraube      1.4401     316     316S16     Z6CND17.12     316       

DIN    AISI/AS      BS          AFNOR NF     SUS

Nr. 10280 10281 10282 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 10293 10294
Breite(mm) 20 22 24

Durchm.(mm) 29-31 31-34 36-39 40-43 44-47 47-50 52-55 56-59 60-63 64-67 68-73 74-79 80-85 86-91 92-97

Nr. 10295 10296 10297 10298 10299 10300 10301 10302 10303
Breite(mm) 24 26

Durchm.(mm) 98-103 104-112 113-121 122-130 131-139 139-147 148-160 162-174 175-187

 € 37,56   € 52,66 

 € 32,98  € 43,61  € 47,71  € 52,66 € 56,78 

 237370 € 88,17 

 € 20,19  € 9,90  € 6,90 

 € 19,90 

 € 29,90  € 49,90 
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Diese Toiletten kann man entweder oberhalb oder unterhalb der Wasserlinie des Bootes platzieren und sind in Größe small (LT-0) und 
standard (LT-1). Für den Einbau unterhalb der Wasserlinie benötigen Sie eine antisiphon Schleife, die das Eindringen von Meereswasser 
ins Innere der Toilette verhindert. Die Pumpe kann man rechts oder links des Porzellanbeckens platzieren. Ihre Ventile haben eine gewisse 
Bauart, die Ihnen Langlebigkeit und Verlass garantieren. 
Der Ablassdeckel beider Toiletten besitzt eine schnell t Sperre für eine einfache und efziente Entleeerung des Tanks. Alle Teile sind aus 
Korrosionsfesten Meterialen hergestellt.

Nr. Modell
Maße (mm)

A B C

237413 LT-0 400 430 330

204765 LT-I 450 470 360

Nr. Modell
Maße mm

Zubehör
A B C

11510 LT-0 400 430 330 11451   +   11519   +   11453   +   11535   +   11897

11412 LT-I 450 470 360 11451   +   11452   +   11453   +   11535   +   11896

h

Nr. Beschreibung Zubehör

204510 Kit E, Ersatzteilset zur Basisverbindung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

204681 Set Sitz, Deckel 
& Scharniere LT-1 2, 3

237144 Set Sitz, Deckel & 
Scharniere LT-0  2, 3

204497 Kit G, Beckenset 4, 5, 6

237324 Ersatzpumpe (Volles Set) für handbetriebene 
Toilette LT-0 και LT-1

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

257148 Becken für Toiletten LT-0, 
Keramik, weiss 1

257149 Becken für Toiletten LT-1, 
Keramik, weiss 1

Do it yourself
Sie können die handbetriebene Toiletten von Lalizas, LT-0 & LT-1, selbst zusammenbauen wenn Sie die dazugehörigen Teile verwenden, mit Hilfe der unteren 
Tabelle. 

Umbausatz, für elektrische Toilet-
ten alle 4LochModelle

Nr. Für Toiletten Volt

257136 11875 11877 24V
257135 11874 11876 12V

Set Sitz, Deckel mit Scharnieren, für 
Toiletten LT

Nr. Für Toilette Material

237144 LT-0 LT-0Ε MDF

204681 LT-1 LT-1Ε PP

Becken für Toiletten LT, keramik, 
weiss

Nr. Für Toilette Gewicht

11896 LT-0 LT-0Ε 6kg

11897 LT-1 LT-1Ε 7,75kg
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Diese Toiletten kann man entweder oberhalb oder unterhalb der Wasserlinie des Bootes platzieren und sind in Größe small (LT-0) und 
standard (LT-1). Für den Einbau unterhalb der Wasserlinie benötigen Sie eine antisiphon Schleife, die das Eindringen von Meereswasser 
ins Innere der Toilette verhindert. Die Pumpe kann man rechts oder links des Porzellanbeckens platzieren. Ihre Ventile haben eine gewisse 
Bauart, die Ihnen Langlebigkeit und Verlass garantieren. 
Der Ablassdeckel beider Toiletten besitzt eine schnell t Sperre für eine einfache und efziente Entleeerung des Tanks. Alle Teile sind aus 
Korrosionsfesten Meterialen hergestellt.

Nr. Modell
Maße (mm)

A B C

237413 LT-0 400 430 330

204765 LT-I 450 470 360

Nr. Modell
Maße mm

Zubehör
A B C

11510 LT-0 400 430 330 11451   +   11519   +   11453   +   11535   +   11897

11412 LT-I 450 470 360 11451   +   11452   +   11453   +   11535   +   11896

h

Nr. Beschreibung Zubehör

204510 Kit E, Ersatzteilset zur Basisverbindung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

204681 Set Sitz, Deckel 
& Scharniere LT-1 2, 3

237144 Set Sitz, Deckel & 
Scharniere LT-0  2, 3

204497 Kit G, Beckenset 4, 5, 6

237324 Ersatzpumpe (Volles Set) für handbetriebene 
Toilette LT-0 και LT-1

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

257148 Becken für Toiletten LT-0, 
Keramik, weiss 1

257149 Becken für Toiletten LT-1, 
Keramik, weiss 1

Do it yourself
Sie können die handbetriebene Toiletten von Lalizas, LT-0 & LT-1, selbst zusammenbauen wenn Sie die dazugehörigen Teile verwenden, mit Hilfe der unteren 
Tabelle. 

Umbausatz, für elektrische Toilet-
ten alle 4LochModelle

Nr. Für Toiletten Volt

257136 11875 11877 24V
257135 11874 11876 12V

Set Sitz, Deckel mit Scharnieren, für 
Toiletten LT

Nr. Für Toilette Material

237144 LT-0 LT-0Ε MDF

204681 LT-1 LT-1Ε PP

Becken für Toiletten LT, keramik, 
weiss

Nr. Für Toilette Gewicht

11896 LT-0 LT-0Ε 6kg

11897 LT-1 LT-1Ε 7,75kg

 € 166,73 
 € 166,73 

  € 3,90 
  € 6,90 

 € 9,90 

 € 4,90 € 3,90  € 3,90 
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Nr. ... 127260

Ersatztablette für ‘DSRU’ 
Marine, & Pine (2 Tabletten)

Nr. ...... 127261

Toiletten Desinfektionsgerät ‘DSRU’
Das DSRU ist ein Gerät, das das Becken Ihrer Toilette für längere Zeit sauber hält. Es wird am Schlauch ange-
schlossen wo das Wasser für die Toilette iesst. Während das Wasser durch das DSRU iesst und bereichert 

das Wasser mit einem Desinfektionsmittel, dass die Kalksteinbildung 
verhindert, färbt das Wasser und sorgt für einen angenehmen Duft im 
Raum. Jedes DSRU gibt es mit zwei Tabletten, ‘Marine’ (blau) und ‘Pine’ 
(grün). Die Tabletten stehen separat zum Verkauf und im Gerät kann man 
jede Tablette benutzen die kleiner ist als 30x30x40mm. Das Desinfektion-
sgerät DSRU ist klein, einfach zu instalieren und benötigt keine Wartung.

Rohrschellen

Rohrschellen ‘Mare’ INOX 316 & 304
Die Rohrschellen ‘Mare’ sind ideal für den gebrauch im Boot und alle seine Teile sind aus INOX 316 gefertigt für extra Korrosionsbeständigkeit. Sie haben keine scharfe Kannte, und die glatte Oberäche 
des Rings vehindern das Verursachen vom Schäden am Rohr. Je nach Modell sind die Rohrschellen ‘Mare’ in verschieden Größen erhältlich.

Rohrschelle     1.4401       316         316S16       Z6CND17.12    316
Schraube         1.4401       316         316S16       Z6CND17.12    316       

DIN       AISI/AS          BS             AFNOR NF     SUS

Rohrschelle     1.4301       304         304S15       Z6CN18.09       304
Schraube        1.4301       304         304S15       Z6CN18.09       304     

Nr. 11113 11114 11115 11116 11117 11118 11119 11120 11121 11122 11123 11124 11125 11126 11127 11128 11129 11130
Breite(mm) 9 12

Durchm.(mm) 8-16 12-20 16-25 20-32 25-40 16-27 20-32 25-40 32-50 40-60 50-70 60-80 70-90 80-100 90-110 100-120 110-130 120-140

Nr. 11479 11480 11481 11482 11483 11484 11485 11486 11487 11488 11489 11490 11491 11492 11493 11494 11495 11496
Breite(mm) 9 12

Durchm.(mm) 8-16 12-20 16-25 20-32 25-40 16-27 20-32 25-40 32-50 40-60 50-70 60-80 70-90 80-100 90-110 100-120 110-130 120-140

Αntisiphon Schleife

 N
Die Antisiphonschleife ist notwendig wenn die Toilette unterhalb der Wasserlinie eingebaut wird damit 
das Eindringen des Meereswassers im Inneren der Toilette verhindert wird. Sie wird aus ABS Kunstst-
off gefertigt und besitzt einen Verdamfungsventil.  In zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Nr. Durchm. Aussen (cm)

260287 1,9

260288 3,8

Toilettenwartung

Hz
dr

au
lik

 &
 Lü

ftu
ng

Professionäle Rohrschellen ‘Mare’ INOX 31 Die Rohrschellen von Lalizas sind gefertigt worden um das Verbinden von Rohren noch sicherer zu machen z.B. Auspufrohre und überall wo 
stabiler Halt benötigt wird. Sie sind aus Edelstahl INOX 316 für größeren Korrosionsschutz gefertigt. Ihre Oberäche ist glatt, ohne Löcher und nach aussen gedrehte Kanten, damit sie die Rohre 
nicht beschädigen. Sie nden bestimmt was am besten zu Ihren Schiffsrohren passt da es sehr viele Grössen gibt.

Rohrschelle  1.4401     316     316S16     Z6CND17.12     316
Schraube      1.4401     316     316S16     Z6CND17.12     316       

DIN    AISI/AS      BS          AFNOR NF     SUS

Nr. 10280 10281 10282 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 10293 10294
Breite(mm) 20 22 24

Durchm.(mm) 29-31 31-34 36-39 40-43 44-47 47-50 52-55 56-59 60-63 64-67 68-73 74-79 80-85 86-91 92-97

Nr. 10295 10296 10297 10298 10299 10300 10301 10302 10303
Breite(mm) 24 26

Durchm.(mm) 98-103 104-112 113-121 122-130 131-139 139-147 148-160 162-174 175-187

 € 9,90 
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Nr. ... 127260

Ersatztablette für ‘DSRU’ 
Marine, & Pine (2 Tabletten)

Nr. ...... 127261

Toiletten Desinfektionsgerät ‘DSRU’
Das DSRU ist ein Gerät, das das Becken Ihrer Toilette für längere Zeit sauber hält. Es wird am Schlauch ange-
schlossen wo das Wasser für die Toilette iesst. Während das Wasser durch das DSRU iesst und bereichert 

das Wasser mit einem Desinfektionsmittel, dass die Kalksteinbildung 
verhindert, färbt das Wasser und sorgt für einen angenehmen Duft im 
Raum. Jedes DSRU gibt es mit zwei Tabletten, ‘Marine’ (blau) und ‘Pine’ 
(grün). Die Tabletten stehen separat zum Verkauf und im Gerät kann man 
jede Tablette benutzen die kleiner ist als 30x30x40mm. Das Desinfektion-
sgerät DSRU ist klein, einfach zu instalieren und benötigt keine Wartung.

Rohrschellen

Rohrschellen ‘Mare’ INOX 316 & 304
Die Rohrschellen ‘Mare’ sind ideal für den gebrauch im Boot und alle seine Teile sind aus INOX 316 gefertigt für extra Korrosionsbeständigkeit. Sie haben keine scharfe Kannte, und die glatte Oberäche 
des Rings vehindern das Verursachen vom Schäden am Rohr. Je nach Modell sind die Rohrschellen ‘Mare’ in verschieden Größen erhältlich.

Rohrschelle     1.4401       316         316S16       Z6CND17.12    316
Schraube         1.4401       316         316S16       Z6CND17.12    316       

DIN       AISI/AS          BS             AFNOR NF     SUS

Rohrschelle     1.4301       304         304S15       Z6CN18.09       304
Schraube        1.4301       304         304S15       Z6CN18.09       304     

Nr. 11113 11114 11115 11116 11117 11118 11119 11120 11121 11122 11123 11124 11125 11126 11127 11128 11129 11130
Breite(mm) 9 12

Durchm.(mm) 8-16 12-20 16-25 20-32 25-40 16-27 20-32 25-40 32-50 40-60 50-70 60-80 70-90 80-100 90-110 100-120 110-130 120-140

Nr. 11479 11480 11481 11482 11483 11484 11485 11486 11487 11488 11489 11490 11491 11492 11493 11494 11495 11496
Breite(mm) 9 12

Durchm.(mm) 8-16 12-20 16-25 20-32 25-40 16-27 20-32 25-40 32-50 40-60 50-70 60-80 70-90 80-100 90-110 100-120 110-130 120-140

Αntisiphon Schleife

 N
Die Antisiphonschleife ist notwendig wenn die Toilette unterhalb der Wasserlinie eingebaut wird damit 
das Eindringen des Meereswassers im Inneren der Toilette verhindert wird. Sie wird aus ABS Kunstst-
off gefertigt und besitzt einen Verdamfungsventil.  In zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Nr. Durchm. Aussen (cm)

260287 1,9

260288 3,8

Toilettenwartung
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Professionäle Rohrschellen ‘Mare’ INOX 31 Die Rohrschellen von Lalizas sind gefertigt worden um das Verbinden von Rohren noch sicherer zu machen z.B. Auspufrohre und überall wo 
stabiler Halt benötigt wird. Sie sind aus Edelstahl INOX 316 für größeren Korrosionsschutz gefertigt. Ihre Oberäche ist glatt, ohne Löcher und nach aussen gedrehte Kanten, damit sie die Rohre 
nicht beschädigen. Sie nden bestimmt was am besten zu Ihren Schiffsrohren passt da es sehr viele Grössen gibt.

Rohrschelle  1.4401     316     316S16     Z6CND17.12     316
Schraube      1.4401     316     316S16     Z6CND17.12     316       

DIN    AISI/AS      BS          AFNOR NF     SUS

Nr. 10280 10281 10282 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 10293 10294
Breite(mm) 20 22 24

Durchm.(mm) 29-31 31-34 36-39 40-43 44-47 47-50 52-55 56-59 60-63 64-67 68-73 74-79 80-85 86-91 92-97

Nr. 10295 10296 10297 10298 10299 10300 10301 10302 10303
Breite(mm) 24 26

Durchm.(mm) 98-103 104-112 113-121 122-130 131-139 139-147 148-160 162-174 175-187

 € 2,50 
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Nr. ... 127260

Ersatztablette für ‘DSRU’ 
Marine, & Pine (2 Tabletten)

Nr. ...... 127261

Toiletten Desinfektionsgerät ‘DSRU’
Das DSRU ist ein Gerät, das das Becken Ihrer Toilette für längere Zeit sauber hält. Es wird am Schlauch ange-
schlossen wo das Wasser für die Toilette iesst. Während das Wasser durch das DSRU iesst und bereichert 

das Wasser mit einem Desinfektionsmittel, dass die Kalksteinbildung 
verhindert, färbt das Wasser und sorgt für einen angenehmen Duft im 
Raum. Jedes DSRU gibt es mit zwei Tabletten, ‘Marine’ (blau) und ‘Pine’ 
(grün). Die Tabletten stehen separat zum Verkauf und im Gerät kann man 
jede Tablette benutzen die kleiner ist als 30x30x40mm. Das Desinfektion-
sgerät DSRU ist klein, einfach zu instalieren und benötigt keine Wartung.

Rohrschellen

Rohrschellen ‘Mare’ INOX 316 & 304
Die Rohrschellen ‘Mare’ sind ideal für den gebrauch im Boot und alle seine Teile sind aus INOX 316 gefertigt für extra Korrosionsbeständigkeit. Sie haben keine scharfe Kannte, und die glatte Oberäche 
des Rings vehindern das Verursachen vom Schäden am Rohr. Je nach Modell sind die Rohrschellen ‘Mare’ in verschieden Größen erhältlich.

Rohrschelle     1.4401       316         316S16       Z6CND17.12    316
Schraube         1.4401       316         316S16       Z6CND17.12    316       

DIN       AISI/AS          BS             AFNOR NF     SUS

Rohrschelle     1.4301       304         304S15       Z6CN18.09       304
Schraube        1.4301       304         304S15       Z6CN18.09       304     

Nr. 11113 11114 11115 11116 11117 11118 11119 11120 11121 11122 11123 11124 11125 11126 11127 11128 11129 11130
Breite(mm) 9 12

Durchm.(mm) 8-16 12-20 16-25 20-32 25-40 16-27 20-32 25-40 32-50 40-60 50-70 60-80 70-90 80-100 90-110 100-120 110-130 120-140

Nr. 11479 11480 11481 11482 11483 11484 11485 11486 11487 11488 11489 11490 11491 11492 11493 11494 11495 11496
Breite(mm) 9 12

Durchm.(mm) 8-16 12-20 16-25 20-32 25-40 16-27 20-32 25-40 32-50 40-60 50-70 60-80 70-90 80-100 90-110 100-120 110-130 120-140

Αntisiphon Schleife

 N
Die Antisiphonschleife ist notwendig wenn die Toilette unterhalb der Wasserlinie eingebaut wird damit 
das Eindringen des Meereswassers im Inneren der Toilette verhindert wird. Sie wird aus ABS Kunstst-
off gefertigt und besitzt einen Verdamfungsventil.  In zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Nr. Durchm. Aussen (cm)

260287 1,9

260288 3,8

Toilettenwartung
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Professionäle Rohrschellen ‘Mare’ INOX 31 Die Rohrschellen von Lalizas sind gefertigt worden um das Verbinden von Rohren noch sicherer zu machen z.B. Auspufrohre und überall wo 
stabiler Halt benötigt wird. Sie sind aus Edelstahl INOX 316 für größeren Korrosionsschutz gefertigt. Ihre Oberäche ist glatt, ohne Löcher und nach aussen gedrehte Kanten, damit sie die Rohre 
nicht beschädigen. Sie nden bestimmt was am besten zu Ihren Schiffsrohren passt da es sehr viele Grössen gibt.

Rohrschelle  1.4401     316     316S16     Z6CND17.12     316
Schraube      1.4401     316     316S16     Z6CND17.12     316       

DIN    AISI/AS      BS          AFNOR NF     SUS

Nr. 10280 10281 10282 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 10293 10294
Breite(mm) 20 22 24

Durchm.(mm) 29-31 31-34 36-39 40-43 44-47 47-50 52-55 56-59 60-63 64-67 68-73 74-79 80-85 86-91 92-97

Nr. 10295 10296 10297 10298 10299 10300 10301 10302 10303
Breite(mm) 24 26

Durchm.(mm) 98-103 104-112 113-121 122-130 131-139 139-147 148-160 162-174 175-187

Wassertanks flexible Wassertanks portable Toiletten WC


