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Nr. 31373 31374 31375 31376
Leistung(W) 150 300 500 1000
max. Leistung(W) 300 600 1000 2000
Eing. 
Spannung(V) 10 - 15V

Ausg. 
Spannung(V) 220 - 230V

Maße
(L x B x H cm) 14,6x10,5x5,8 21 x 13,5 x 6,5 24 x 14 x 6,5 30 x 16 x 12

Gewicht(Kg) 0,8 1 1,25 2,15

Wechselrichter, Sinusförmig
Der Wechselrichter ist ein elektrisches Gerät, das niedrige Spannung 10-15V DC (Gleichstrom) Batteriestärke in 220 - 230V AC (Wechselstrom) Netzstrom verwandelt. Die Wechselrichter sind ideal 
zum Boots- und Autoreisen und versorgen Laptops, Mobiltelefone und andere Geräte mit Energie. Er wird automatisch gesichert gegen Überlastung, erhöhte Temperatur und Akkuentladung. Beinhaltet 
Zigarettenanzünderstecker männlich. Erhältlich in 150W, 300W, 500W,1000W.

Wechselrichter

Solarpanel Monokristall Silizium
· Das folgende Solarpanel wird aus Monokristall Silizium gefertigt und ist so konzipiert, damit es sehr 
wenig Wartung benötigt. Seine zuverlässige Leistung liegt an der hohen Technologie, die für seine 
Herstellung und Kondensation seiner Zellen verwendet wird.
· Es ist beständig gegen Wasser, Kratzer und schlechten Wetterbedingungen wie Hagel
·  Besitzt Rahmen aus eloxiertem Aluminium                                                                                                                                    .    
. Seine Glasoberäche ist h ochtransparent aus niedrigem Eisengehalt.
· Sie werden entworfen und hergestellt nach europäischen und internationalen Normen

Nr. 366959 366982 264029 366995 264030 264031 264032 264033
MASSE & EIGENSCHAFTEN
Zellentyp Monokristall
Zellenmaße (mm) 125x125mm
Länge (mm) 254 396 440 639 645 835 1210 1250
Breite (mm) 294 289 294 294 545 540 540 808
Dicke (mm) 23 23 23 23 23 28 28 35
Gewicht (Kg) 0,8 1,4 2,2 2,4 5,2 5,5 8,2 11,8

5 10 15 20 30 50 75 100
±3%

Geschlossener Stromkreis (Kurzschluss) (A) 0,38 0,68 1,06 1,30 1,96 2,98 4,81 6,01
Offener Stromkreis (aktiv) (V) 21 21,5 21,6 21,6 21,6 21,6 21,65 21,5
Spannung (V) 16,8 17 17,2 17,2 17,2 17,6 17,4 17,6
Intensität (A) 0,30 0,30 0,88 1,17 1,75 2,85 4,31 5,68
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minimale Garantieleistung 
Garantie 10 Jahre 95% - 25 Jahre 85%

Solarpanele
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Nr. Watt Nutzung
70904 5 Ιdeale Lösung für die Wartung - Auadung kleiner Batterien (Mobiltelefon, Laptop usw). Kann für das langsame Auaden (Wartung) der 

Batterien verwendet werden, damit diese immer in Bereitschaft sind.70905 10
70905 10 Perfekt für die Wartung einer oder zwei Batterien auf dem Boot. Auaden tragbarer Elektronik, Wartung von kleinen oder mittleren Batterien 

und deren Schutz vor der Entladung während der Winterzeit.99210 15
70906 20

Ιdeale Lösung für die Wartung und Auadung einer oder zwei mittleren Kapazität Batterien im Boot für alle Anwendungen. Schutz vor dem 
Entladen der Batterie während der Winterzeit, Bedürfnis für schnelles Auaden einer Batterie mit kleiner Kapazität.99211 30

99212 50
99212 50 Ιdeale Lösung für Auadung von Batterien mit großer Kapazität, für alle Anwendungen. Zum Auaden der Batterien für die elektrischen 

Bedürfnissen einer kleinen Bootskabine, Fischergeräten usw.99213 75
99213 75 Ιdeale Lösung für Auadung von Batterien mit großer Kapazität, für alle Anwendungen. Zum Auaden der Batterien für die elektrischen 

Bedürfnisse der Familie in der Kabine des Bootes, dauerbetrieb des Kühlschranks, maximale und dauerhafte Musikwiedergabe, Betrieb von 
Heizgeräten usw.99214 100

Allgemeine Nutzung der Solarpanele

Hinweis: Die Solarpanele der oberen Tabelle können einzeln oder Reihenweise mit zwei oder mehreren verwendet werden, abhängig von den elektrischen 
Bedürfnissen und der Kapazität der Batterie.

 € 24,90   € 49,90    € 74,90  € 99,90   € 139,90 € 219,90 € 329,90  € 439,90 

Arimar Schlauchboote Abverkauf
Bei diesen Booten handelt es sich teilweise um Austellungsstücke fragen Sie einfach an ...

			   Soft Line 270     CLASSIC 310	 Win 220	   Projekt 240	  	 Projekt 270
			   mit Luftboden	    Holzboden	   fester Plexiglasboden    herausnehmbarer GFK Boden
Schlauchdurchmesser cm:	 40		  40		  35			   40		  40
Packmasse (cm) 	 100x45x33	 00x45x38				       100x45x25	    100x50x30
Shaftlänge: 			   S		  S		  S			   S		  S
Breite				    150		  150		  130			   150		  150
Länge 				   270		  310		  220			   240		  310
Luftkammern: 		  3+1+1		  3+1		  2			   3		  3
Gewicht(Kg.) 			  27		  34		  28			   28		  32
Personen max.: 		  3		  4		  2			   4		  4
Empfohlener Motore (Hp) 	 6		  8		  4			   4		  4
Max Motor (Hp/Kw) 		 8/5,9 		  10/7,4		  4/3			   6/4,4		  6/4,4
				    649,90 €	 599,90 €	 699,90 €		  549,90 €	 599 €

Classic Hokzboden:
schnell zusammenklappbar, 
Boden muss nicht herausge-
nommen werden zum zerlegen

Projekt herausnehmbarer GFK Boden

PlexiglasbodenLuftboden

Solarmodul Schlauchboote


